Les Profilés, Basiques

PR2029A-NOIR

Profilé en saillie

! 10,4
12,2

Caractéristiques techniques

LARGEUR 12,2mm
LARGEUR INTERIEURE 10,4mm
HAUTEUR 7,0mm
MATIERE Aluminium
POIDS 75g/m
ACCESSOIRE INCLUS Diffuseur
CONDITIONNEMENT 1
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Les Profilés, Basiques

Références

NOM COMMERCIAL
REF. CONSTRUCTEUR

PR2029A-NOIR
ENG0300000000111

PR2029A-NOIR-SP
ENG0310000000101

TYPE DE CAPOT COULEUR DU

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL
REF. CONSTRUCTEUR

PR2029-2
ENG0309906000090

PR2029-5-90-NOIR
ENG0309905000032

PR2000-2Z2-NOIR
ENG0309902000033

PR2029-1-NOIR
ENG0309901000109

= creleahs

SOURCE LUMIN EUSE DE SOLUTIONS

LONGUEUR PRODUIT
2,0m Frosté Noir
Sur-mesure Frosté Noir
DESCRIPTION COULEUR MATIERE ILLUSTRATION
( &
PR2029 SUPPORT MURAL . . g
VENDU PAR 2 Gris Acier .
o
PR2029 ANGLE 90° NOIR . -
VENDU A LUNITE Noir Aluminium OAQ
PR2000 CLIPS Z2 INOX NOIR
VENDU PAR 2 POUR FIXER LE Noir Inox
PROFILE
PR2029 BOUCHON DE FINITION
NOIR VENDU PAR 2 Noir ABS ‘Q
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